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SPECIFICATIES VAN DE AFSLUITER
 frame en sluiterplaat RVS 304 of 316

 2-zijdig kerend van 5 tot 30 mwk

 EPDM dubbellippen afdichting

 vlakke of aangepaste bodemprofi elen 

SPECIFICATIES VAN DE HYDRAULISCHE 
CILINDER:
 cilinderbuis RVS 316; zuigerstang RVS 329

 boring en slag afh. van maat schuifafsluiter

 eindstandmelding en/of wegmeting (4-20 mA)
  geïntegreerd in cilinderhuis (opties)

 aansluitingen voor leidingen RVS

AGGREGAAT:
 elektromotor 3x400V, vanaf 0.55 kW

   (optie 230V)

 voorzien van manometer, regelbaar 
  overdrukventiel, oliereservoir, vuldop met 
  beluchting, aftapdop, peilglas met
  thermometer, lekbak

 magneetventielen voor sturing 24V of 230V;
  automatisc vrijloopventiel; gestuurde 
  terugslagklep

LEIDINGWERK:
 fl exibele glasvezelversterkte kunststof 

  leidingen (in combinatie met RVS leidingen),
  alle koppelingen RVS

 3/8’’, Ø inw. 10 mm, max. druk 180 bar
  min. buigradius 60 mm
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Productinformatie 723

AQA HAS 
RVS schuifafsluiter met 
hydraulische aandrijving

 toebehoren voor riolering 
  hydraulisch aangedreven 
   schuifafsluiters

AQA HAS RVS schuifafsluiters met hydraulische 
aandrijving worden gefabriceerd met 
hoogwaardige componenten, die aan de hoogste 
eisen voldoen.

AQA HAS RVS schuifafsluiters zijn leverbaar in 
vele uitvoeringen tot elk gewenst formaat.
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